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Supplerende 
bagudvendt kamera
Det supplerende bagudvendte kamera er designet til lette til 
mellemstore køretøjer. Det er beregnet til at blive installeret indvendigt 
og monteret på bagruden, hvilket gør det nemt at installere til 
grundlæggende bagudvendte visningsformål.

SPECIFIKATIONER

Kameraopløsning:
1080P/720P  

Billedsensor:
SONY

IP (vandtæt): Nej

Videoudgang:
CAM Pro: TVI
CAM Lite: USB

Kabellængde:
8 meter

IR-LED: Nej

Indikator-LED: Nej

Strømforsyning: 5 V direkte 
tilslutning til CAM Lite/CAM Pro

FUNKTIONER

VIDEOOPTAGELSE OG AUTOMATISKE UPLOADS
•	 Når køretøjet er tilsluttet CAM Lite eller CAM Pro, vil det 

være dækket i næsten 360° visning, hvilket giver den fulde 
kontekst i tilfælde af en hændelse eller risiko.

NEM INSTALLATION
•	 Det bagudvendte kamera er let at installere indvendigt i 

køretøjet, og monteres direkte på bagruden.

KOMPATIBILITET
•	 CAM Pro: AUX.REAR Pro 9KVP. 001.21.1
•	 CAM Lite: AUX.REAR Lite 9KVL.001.03.1
•	 PRO X multicradle
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