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Cámara trasera 
auxiliar	
La cámara trasera auxiliar está diseñada para vehículos ligeros o 
medianos. Se ha diseñado para instalarse en el interior y en la luneta 
trasera, lo que facilita la instalación para aplicaciones básicas de visión 
trasera.

ESPECIFICACIONES

Resolución de la cámara:
1080P/720P  

Sensor de imagen:
SONY

Clase IP (resistencia al agua): no

Salida de vídeo:
CAM Pro: TVI
CAM Lite: USB

Longitud del cable:
8 metros

LED IR: no

Indicador LED: no

Alimentación: 5 V con conexión 
directa a CAM Lite/CAM Pro

CARACTERÍSTICAS

GRABACIÓN DE VÍDEO Y SUBIDA AUTOMÁTICA DE 
ARCHIVOS 
•	 Una vez conectado a CAM Lite o CAM Pro, el vehículo 

queda cubierto en una vista de casi 360º, para que 
dispongas del máximo contexto en caso de accidente o 
riesgo de seguridad.

INSTALACIÓN SENCILLA
•	 La cámara trasera se instala fácilmente en el interior del 

vehículo y se monta directamente en la luneta trasera.

COMPATIBILIDAD
•	 CAM Pro: AUX.REAR Pro 9KVP. 001.21.1
•	 CAM Lite: AUX.REAR Lite 9KVL.001.03.1
•	 Multibase PRO X
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