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Hulpcamera 
achter	
De hulpcamera achter is ontworpen voor lichte tot middelgrote 
voertuigen. Hij moet binnen worden gemonteerd op de achterruit, zodat 
achteruitkijken mogelijk wordt. SPECIFICATIES

Cameraresolutie:
1080P/720P  

Beeldsensor:
SONY

IP (waterdicht): nee

Video-uitgang:
CAM Pro: TVI
CAM Lite: USB

Kabellengte:
8 meter

IR-LED: nee

Indicator-LED: nee

Voeding: 5 V directe aansluiting op 
CAM Lite/CAM Pro

FUNCTIES

VIDEO-OPNAMEN EN AUTOMATISCH UPLOADEN 
•	 Wanneer het voertuig is aangesloten op de CAM Lite of 

CAM Pro, is een weergave van bijna 360° beschikbaar, 
zodat de volledige context wordt geboden wanneer zich 
een incident of risico voordoet.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
•	 De camera achter kan eenvoudig binnen in het voertuig 

worden gemonteerd, direct op de achterruit.

COMPATIBILITEIT
•	 CAM Pro: AUX.REAR Pro 9KVP. 001.21.1
•	 CAM Lite: AUX.REAR Lite 9KVL.001.03.1
•	 Multihouder PRO X
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