
De extra camera’s breiden de bestaande mogelijkheden voor videotelematica van de Webfleet-
dashboardcamera uit met nog meer context en documentatie van bestuurders, voertuigen en lading.

Webfleet Video/
AUX 50
Maximaliseer de veiligheid van uw wagenpark en bescherm uw 
bedrijf met onze geavanceerde oplossingen voor extra camera’s.

VOORDELEN

KRIJG INZICHT IN KRITIEKE GEBEURTENISSEN
•	�Videobeelden vanuit elke hoek van het voertuig worden naast rijgegevens 

weergegeven voor een compleet beeld van uw wagenpark op de weg.

•	Bied uitgebreid bewijs ter ondersteuning bij geschillen en help bestuurders te 
vrijwaren.

VERHOOG DE VEILIGHEID EN BESCHERM BESTUURDERS
•	Met meer inzichten kunt u geschillen met klanten en anderen efficiënter 

oplossen.

VERLAAG DE KOSTEN VAN CLAIMS EN VERZEKERINGSPREMIES
•	Bescherm uw wagenpark tegen frauduleuze claims, wat uiteindelijk leidt tot 

lagere verzekeringspremies en lagere kosten van claims.



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

WAT U NODIG HEEFT

CAM 50 WEBFLEET- EN VIDEO 
LIVE-ABONNEMENT

FUNCTIES

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN DRAADLOZE 
CONNECTIVITEIT
De extra camera is eenvoudig te installeren en 
configureren en kan via Wi-Fi worden aangesloten op de 
Webfleet-dashboardcamera. Zo heeft u minder gedoe 
met bedrading.

ONTWORPEN VOOR EXTREME 
OMSTANDIGHEDEN
Met de IP69K-certificering is de extra camera 
stofbestendig en bestand tegen stoomreiniging onder 
hoge druk, wat ideaal is voor zware omstandigheden.

SPECIFICATIES

Afmetingen: 8,9 x 3,9 x 8,9 cm

Gewicht: 276,7 gram

Lens: 3,3 mm met nachtzicht

 Cameraresolutie:

•	 Tot 1080p, 30 frames per seconde

•	 720p, 30 frames per seconde 
voor streamen en opnemen

Ingebouwde microSD-kaart van 64 
GB

Ondersteunt Wi-Fi voor verbinding 
met dashboardcamera

Water- en stofbestendig conform 
IP69K

Voeding: 12 of 24 V DC

(compatibel met alle

bedrijfsvoertuigen)

Stroomverbruik:

200 mA bij 12 V

Operationele temperatuur:

Met infrarood aan: -20 tot 40 °C 
Met infrarood uit: -20 tot 60 °C 
Luchtvochtigheid: 20% tot 50%,

niet-condenserend


