
As câmaras auxiliares expandem as poderosas capacidades de telemática de vídeo da câmara de dashboard 
Webfleet ao oferecerem ainda mais contexto e documentação sobre condutores, veículos e cargas.

Webfleet Video/
AUX 50
Maximize a segurança da sua frota e proteja a sua empresa 
com as nossas soluções de câmaras auxiliares avançadas.

VANTAGENS

MANTENHA-SE INFORMADO SOBRE EVENTOS CRÍTICOS
•	�São apresentadas imagens de vídeo de qualquer ângulo do veículo juntamente 

com os dados da condução, para uma imagem completa da sua frota na estrada.

•	Forneça provas abrangentes que sirvam de apoio em situações de litígio e ajude 
a ilibar os condutores.

AUMENTE A SEGURANÇA E PROTEJA OS CONDUTORES
•	�Maiores níveis de informação ajudam à resolução mais eficiente de litígios com 

clientes e com o público.

REDUZA O CUSTO DAS RECLAMAÇÕES E OS PRÉMIOS DE SEGURO
•	�Protect your fleet against fraudulent claims, ultimately leading to lower 

insurance premiums and reduced claim costs. 



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

DO QUE PRECISA

CAM 50 WEBFLEET E 
SUBSCRIÇÃO VIDEO LIVE

CARATERÍSTICAS

FÁCIL INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO SEM FIOS
De instalação e configuração simples, a câmara auxiliar 
estabelece ligação à câmara de dashboard Webfleet 
através de Wi-Fi, evitando o incómodo dos fios.  

CONCEBIDA PARA AMBIENTES EXTREMOS
Com certificação IP69K, a câmara auxiliar tem proteção 
contra o pó e suporta lavagem com vapor de alta 
pressão, ideal para ambientes difíceis.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 8,9 x 3,9 x 8,9 cm

Peso: 276,7 gramas

Objetiva: 3,3 mm com visão noturna 

Resolução da câmara:

•	 Até 1080p, 30 fotogramas por 
segundo

•	 720P, 30 fotogramas por 
segundo para transmissão e 
gravação

Cartão micro-SD de 64 GB 
incorporado

Suporta Wi-Fi para estabelecer 
ligação à câmara de dashboard

IP69K (à prova de água e proteção 
contra o pó) Alimentação: 12 ou 24 
V CC

(compatível com todos os

veículos comerciais)

Consumo de energia:

200 mA a 12 V

Temperatura de funcionamento:

Com os infravermelhos ligados: 

-20 a 40 °C Com os infravermelhos 
desligados: 

-20 a 60 °C Humidade: 20% a 50%,

não condensante


