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Webfleet Trailer/LINK 350

Potenzia la gestione dei tuoi rimorchi

Webfleet Trailer ti offre informazioni dettagliate utili sullo stato del tuo parco veicoli di rimorchi per migliorare
I'utilizzo, risparmiare sui costi, aumentare |'efficienza e migliorare la sicurezza. Supportato dal resistente
dispositivo LINK 350 e connesso a tutti i sistemi frenanti elettronici (EBS) per rimorchi leader di settore,
Webfleet Trailer & lo strumento per il monitoraggio proattivo e la reportistica che manca al tuo parco veicoli, con
informazioni sui rimorchi interamente integrate nella piattaforma telematica di Webfleet.

VANTAGGI
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OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI DEI RIMORCHI

« Migliora I'utilizzo dei rimorchi e limita viaggi a vuoto con stato del carico e report nel tempo.

*« Aumenta il tempo di attivita con informazioni proattive sulla manutenzione per aiutarti a rilevare e risolvere guasti.

« Riduce il rischio di guasti e interruzioni della programmazione rilevando tempestivamente problemi agli pneumatici’.

RIDUCI | COSTI

« Ti consente di ridurre i tempi di inattivita e risparmiare sui costi di riparazione e manutenzione, aumentando allo
stesso tempo la durata del tuo rimorchio con una manutenzione proattiva dinamica.

« Ti consente di calcolare il numero ottimale di rimorchi per il tuo parco veicoli, riducendo il rischio di investimenti
inutili.

* Raccoglie informazioni sulla pressione degli pneumatici per aumentare la durata degli pneumatici, migliorare il
risparmio di carburante e limitare le emissioni di COa.

MIGLIORA LA SICUREZZA

* Monitora lo stato dei rimorchi con connettivita EBS ai sistemi di guasto dei rimorchi, come frenata e stabilita.

« Facilita la conformita per il peso massimo del carico e riduce il rischio di ribaltamento dovuto al sovraccarico.

* Mantiene la connessione con i tuoi rimorchi e le tue merci preziose durante lunghi periodi di sosta, durante il trasporto
su rotaia o su acqua o quando il rimorchio lascia un'area predefinita.

* Supporta la conformita alle normative TPMS UE e migliora la sicurezza poiché viene mantenuta la pressione corretta
degli pneumatici per evitare Guasti.

1 TPMS per rimorchio é un servizio aggiuntivo prenotabile che richiede I'ordine di sensori.
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INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO
Stato vuoto e carico per chilometro percorso e peso assale attuale per
I'ottimizzazione dell'utilizzo dei rimorchi e della fatturazione.

RILEVAMENTO E TRACCIAMENTO

Monitora i dettagli del viaggio come orari di viaggio, distanza, velocita,
fermata, in tempo reale o per un determinato periodo di tempo. La vista
del tracciato mostra dove si trovano i rimorchi con aggiornamenti sulla
posizione ogni due minuti.

MANUTENZIONE PROATTIVA
Le notifiche informano di malfunzionamenti al sistema del rimorchio e puoi
ricevere avvisi di promemoria per attivita di manutenzione in sospeso.

ASSOCIAZIONE

Rilevamento automatico dell'associazione che mostra lo stato di
associazione dei tuoi rimorchi e veicoli, consentendoti di identificare
facilmente quale rimorchio € collegato.?

MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA
Configura limiti di carico e ricevi avvisi in caso di sovraccarico, stabilita
per ribaltamento,? frenate brusche ed eventi di anti-blocco freni.

NOTIFICHE SULLA SICUREZZA
Ricevi notifiche quando un rimorchio esce da un'area predefinita o
guando viene rilevato un movimento.

CONTROLLO DEGLI PNEUMATICI 24/7

Accedi a dati storici e in tempo reale per tutti i rimorchi dotati di Sistema
di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Allarmi ti avvisano in
caso di pressione o temperatura anomala.*
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Scopri di piu su:

webfleet.com | +39 02 45279040
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LINK 350
SPECIFICHE

Dimensioni: 132 x 105 x 50 mm

Compatibilita EBS: WABCO, Haldex,
Knorr

Batteria ricaricabile: agli ioni di litio
(3,6 V/3.300 mAh), durata di 6 anni

Posizione: tramite alimentazione
esterna ogni 2 minuti se in movimento;
ogni ora se fermo

Tramite alimentazione a batteria
interna ogni 15 minuti se in
movimento; ogni 24 ore se fermo

Conformita: CE, ADR (EX/II, AT, FL (in
arrivo))

Temperatura di funzionamento: da -40
°Ca+75°C

Classe di protezione: IP 69K (tenuta
alla polvere completa e resistente

all'lacqua ad alta pressione)

Reti mobili: GPRS e modulo GSM
integrati

GPS: GPS e antenna GLOBASS
integrati

TPMS: ricevitore da 433 MHz integrato
per la connessione wireless dei sensori
TPMS,

. Webfleet Trailer richiede un abbonamento AST-T e

deve essere utilizzato assieme a un dispositivo LINK
350

. Richiede che veicolo e rimorchio siano dotati di un

dispositivo di rilevamento LINK associato allo stesso
account.

. Richiede che i rimorchi siano dotati di sistema RSS.

. TPMS per rimorchio é un servizio aggiuntivo

prenotabile che richiede I'ordine di sensori.
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